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ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ

Публикации не принимаются без оригинал-макетов, подписанных заказчиком.

Публикация считается готовой к работе, если предоставлена :

РАСТРОВАЯ ГРАФИКА: TIFF Uncompressed, EPS (в одном файле без DCS I и только в случае использования дополнительных цветов Pantone)

ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА: AI (Adobe Illustrator), EPS (PostScript level 2) 

ВЕРСТКА: INDD (Adobe InDesign) 

В противном случае производится наша допечатная обработка за дополнительную плату. 

Дообрезной формат изделия должен быть больше формата готового изделия на

-  2 мм с каждой стороны для листовок, брошюр (до 60 полос), каталогов и т.п.;

-  2,5 мм с каждой стороны для изделий использующих вырубку: этикеток, папок, воблеров, мобайлов, постеров, диспенсеров и др. 

Для форматов, меньших А4, поля под обрез уточните у менеджера. Точно соблюдайте поля, подверстка полей при запечатке происходит за дополнительную плату. Нежелательно, чтобы элементы, не уходящие в обрез, подходили ближе 5 мм к краю дообрезного формата. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАСТРОВЫМ ФАЙЛАМ:  файлы не должны содержать меток обреза, приводки и фальцовок (если необходимо показать положение фальцовок, используйте направляющие);  разрешение растрового файла должно быть 300 dpi;  файл должен быть сохранен в цветовой модели CMYK в формате TIFF или EPS (только в случае использования дополнительных цветов Pantone);  TIFF-файл не должен содержать никаких дополнительных путей (Paths), каналов (Channels);  EPS-файл должен быть сохранен в одном файле (Single File или DCS II Single File).  При конвертировании файлов из других форматов (JPEG, PCX, Kodak Photo CD) и других цветовых моделей (RGB, Indexed Colors, CIE Lab) вся ответственность за изменение цветов и изображения ложится на заказчика в том случае, если не заказана цветокоррекция.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ - файлы принимаются в формате EPS, совместимом с PostScript level 2 и ниже, или AI сохранённые в режиме совместимости с Adobe Illustrator 8 и ниже. В случае необходимости использования прозрачностей, Mash-градиентов и других возможностей PostScriptLevel 3, переведите файл в TIFF. Файлы не должны содержать меток обреза, приводки и фальцовок, если необходимо показать положение фальцовок, используйте направляющие (guidlines). Все тексты, встречающиеся в файле, должны быть переведены в кривые,  все цвета контуров и заливок должны выполняться в цветовой модели CMYK. Во избежание пропадания тонких линий и объектов в логотипах и изображениях, размер файла должен быть равен размеру издания (масштаб 100%); - толщина линий не должна быть равна 0 (минимальная толщина линии 0,1 мм или 0,2 пт); - не допускается использование встроенных растровых изображений. Если необходимо использовать вместе растровое и векторное изображение, они должны быть представлены в виде отдельных TIF и EPS файлов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ В Adobe InDesign:  желательно чтобы все вставленные изображения были в масштабе 100% без смещения, а окно должно иметь размер, равный изображению;  все цвета публикации должны быть переведены в CMYK Process; окна под иллюстрации и текст не должны выступать за края дообрезного формата;  не допускается в многостраничном документе использование автоматического нумератора страниц; Кроме верстки, должны быть также предоставлены все файлы поддержки (растровые и графические файлы), отвечающие требованиям, изложенным выше, и все шрифты, использованные в публикации.

